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ALCANCE DE ACREDITACIÓN 

 

CONFORME A LA NORMA COGUANOR NTG ISO/IEC 17025:2017 

 
 

“Representaciones de Centroamérica, S.A. 

RECASA” 

Laboratorio de Calibracion 
 

 

 

Contacto: Ing. Natalia España 

Dirección: 31 calle 14-11 zona 5, Guatemala, Guatemala, C.A. 

Teléfonos: (+502) 2461-2727 

Registro de Acreditación: OGA-LE-081-17 

Fecha Inicial de Acreditación:  2018-11-21 

Fecha de Reevaluación:  2022-12-01 

Fecha de Vigencia de la Acreditación:  2026-12-01 

 

 

 

 

Calibración IPFNA de (0,001 a 10 000) g clase de exactitud I, II, III y IIII 
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Magnitud/

Magnitude

Instrumento o 

Medio 

Técnico/Instru

ment or 

Technical 

Media

Tipo de 

instrument

o/Instrume

nt Type 

Método/ Method 

Valor 

Mínimo/ 

Minimu

m value 

Valor 

Máximo/ 

Maximu

m Value

Unida

d/Unit

Div. 

Mínima/

Resoluci

ón/Mini

mal 

Resolutio

n

Parámetro/

Parameter

Especificac

iones/Speci

fications

Valor/

Value

Unidad/

Unit

Factor 

de 

cobertu

ra/Cove

rage 

Factor

Nivel 

de 

confia

nza/Co

nfiden

ce 

Level

¿La 

incertidu

mbre 

expandida 

es 

relativa?/I

s the 

expanded 

Patrón/Stan

dard

Fuente de 

trazabilidad/S

ource of 

traceability

Fija o Móvil/

Fixed or 

Mobile

Lista de 

comparaciones 

que respaldan este 

servicio de 

medición/calibraci

ón/List of 

Comparisons 

supporting this 

0.96 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Densidad del 

aire

Densidad del 

aire 0.96 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Densidad del 

aire 0.96 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Densidad del 

aire 0.96 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Densidad del 

aire 0.96 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

SI                                                          

CIM-ENAC 

246/LC10.202

Móvil

BR-EA-MASA-

004/2021 Ensayo de 

Aptitud            (Best 

Reference S.A.)

0.0001 g

Juego de 

pesas patrón 

de clase E2, 

(1 mg a 5 000 

g)

0.26 mg 2 95%

NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase E2, 

(1 mg a 5 000 

g)

Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0 20

Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0 100 g NO

g 0.0001 g

mg

0.16 mg

g 0.0001 g 0.16 Móvil2 95% NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase E2, 

(1 mg a 5 000 

g)

BR-EA-MASA-

004/2021 Ensayo de 

Aptitud            (Best 

Reference S.A.)

mg

SI                                                          

CIM-ENAC 

246/LC10.201

SI                                                             

CIM-ENAC 

246/LC10.201

Móvil

BR-EA-MASA-

004/2021 Ensayo de 

Aptitud            (Best 

Reference S.A.)

2 95%

BR-EA-MASA-

004/2021 Ensayo de 

Aptitud            (Best 

Reference S.A.)

2 95% NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase E2, 

(1 mg a 5 000 

g)

SI                                                          

CIM-ENAC 

246/LC10.200

Móvil

mg 2 95% NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase E2, 

(1 mg a 5 000 

g)

SI                                                             

CIM-ENAC 

246/LC10.200

Móvil

Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

50

Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0 50

0.16
Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0 10 g 0.0001 g

0.16

Patrones  de referencia 

usado en la calibración/ 

Reference Standard used in 

calibration

Instalación/

Facilities

I II III IV V VI

Incertidumbre expandida/Expanded 

Uncertainty

Servicio de Calibración o Medición/Calibration or Measurement 

Service

Nivel del Mensurando o 

Ámbito/Mensurand Level or Range

Condiciones de 

medición/Variable 

Independiente 

Measurement 

Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
0.0001 gg

BR-EA-MASA-

004/2021 Ensayo de 

Aptitud            (Best 

Reference S.A.)
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Densidad del 

aire 0.96 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Densidad del 

aire 0.96 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Densidad del 

aire 0.96 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Densidad del 

aire 0.96 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Densidad del 

aire 0.96 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Densidad del 

aire 0.94 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

BR-EA-MASA-

004/2021 Ensayo de 

Aptitud            (Best 

Reference S.A.)

10 g 0.001 g 1.3 mg 2 95% NO
Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0

g5 NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase F1, 

(2 mg a 5 000 

g)

SI                                                  

CENAME-EMA 

M-210

Móvil

BR-EA-MASA-

004/2021 Ensayo de 

Aptitud            (Best 

Reference S.A.)

SI                                                  

CENAME-EMA 

M-210

Móvil

Juego de 

pesas patrón 

de clase F1, 

(2 mg a 5 000 

g)

Móvil

0.001 g 1.3 mg 2 95%
Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0

Densidad del 

aire 0.94 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0

g

10 000 g 1 g 0.80 g 2

2 95%

95% NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase E2, 

(1 mg a 5 000 

g)

SI                                                          

CIM-ENAC 

246/LC10.205

Móvil

Densidad del 

aire 0.96 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Juego de 

pesas patrón 

de clase E2, 

(1 mg a 5 000 

g)

SI                                                             

CIM-ENAC 

246/LC10.204

Móvil

Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0

g 0.01 g 0.015

0.01 g 0.028 g

NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase E2, 

(1 mg a 5 000 

g)

SI                                                          

CIM-ENAC 

246/LC10.204

g 2 95%

NO

Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

g 2 95%

SI                                                          

CIM-ENAC 

246/LC10.203

MóvilNO

Juego de 

pesas patrón 

de clase E2, 

(1 mg a 5 000 

g)

NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase E2, 

(1 mg a 5 000 

g)

SI                                                             

CIM-ENAC 

246/LC10.203

Móvil

mg 2 95%g 0.001 g

0.01 g 0.003

1.5
Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0

g

Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0 200 0.0001 g 0.37 mgg 95%

SI                                                             

CIM-ENAC 

246/LC10.202

Móvil

BR-EA-MASA-

004/2021 Ensayo de 

Aptitud            (Best 

Reference S.A.)

Juego de 

pesas patrón 

de clase E2, 

(1 mg a 5 000 

g)

2 NO

500

1 000

2 000

5 000

Masa 

Convencional

0

Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0

Masa 

Convencional
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Densidad del 

aire 0.94 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Densidad del 

aire 0.94 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Densidad del 

aire 0.94 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Densidad del 

aire 0.94 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

15

g5 000
Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0 NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase F1, 

(2 mg a 5 000 

g)

SI                                                  

CENAME-EMA 

M-210

Móvil0.1 g 0.18 g 2 95%

95% NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase F1, 

(2 mg a 5 000 

g)

SI                                                  

CENAME-EMA 

M-210

Móvil

95%
Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0

Juego de 

pesas patrón 

de clase F1, 

(2 mg a 5 000 

g)

SI                                                  

CENAME-EMA 

M-210

Móvil

Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0

Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0

g1 000

2

NO

2 000 g 0.01 g 0.028 g

0.01 g 0.018 g 2

g

500 g 0.01 g

0.01 g

BR-EA-MASA-

004/2021 Ensayo de 

Aptitud            (Best 

Reference S.A.)

2 95%

Móvil

BR-EA-MASA-

004/2021 Ensayo de 

Aptitud            (Best 

Reference S.A.)

2 NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase F1, 

(2 mg a 5 000 

g)

SI                                                  

CENAME-EMA 

M-210

95%

NO

mg

mg 2 95% NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase F1, 

(2 mg a 5 000 

g)

SI                                                  

CENAME-EMA 

M-210

Móvil

Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0

Juego de 

pesas patrón 

de clase F1, 

(2 mg a 5 000 

g)

SI                                                  

CENAME-EMA 

M-210

Móvil11 mg
Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0 200

Densidad del 

aire 0.94 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Densidad del 

aire 0.94 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Densidad del 

aire 0.94 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar

2

Densidad del 

aire 0.94 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0 100 g 0.001 g 1.7

Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0 20

Móvil

BR-EA-MASA-

004/2021 Ensayo de 

Aptitud            (Best 

Reference S.A.)

SI                                                  

CENAME-EMA 

M-210

2 95%

95% NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase F1, 

(2 mg a 5 000 

g)

SI                                                  

CENAME-EMA 

M-210

mg

50 g 0.001 g 1.4 mg

Móvil

BR-EA-MASA-

004/2021 Ensayo de 

Aptitud            (Best 

Reference S.A.)

g 0.001 g 1.3 NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase F1, 

(2 mg a 5 000 

g)

Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
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Densidad del 

aire 0.94 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

10 000 g 2

Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0

Móvil

10 000 g 1 g 0.82 g 2

Masa 

Convencional

Intrumento para 

pesar
Electrónico

Comparación directa 

contra patrones (min 5 

valores nominales 

inlcuidos 0 y Max). 

Guía SIM.

0 g 1 g 0.82

95% NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase F1, 

(2 mg a 5 000 

g)

NO

Juego de 

pesas patrón 

de clase 

F1/E2 (2 mg 

a 5 000 g)

SI                                                  

CENAME-EMA 

M-210                  

CIM-ENAC 

246/LC10.200

SI                                                  

CENAME-EMA 

M-210

95%

Densidad del 

aire 0.94 kg m
-3

 - 

1,2 kg m
-3

Móvil

 
 

 

 

Actualizado: 2023-02-16 

-ULTIMA LÍNEA- 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

 

Oficina Guatemalteca de Acreditación 

Sistema Nacional de Calidad 

Ministerio de Economía 

PBX (502) 2247-2600 

www.oga.org.gt 

info-oga@mineco.gob.gt 

Info@oga.org.gt 

http://www.mineco.gob.gt/
mailto:info-oga@mineco.gob.gt

