ALCANCE DE ACREDITACION

CONFORME A LANTG ISO/IEC 17020:2012

“Amspec de Guatemala Servicios de Inspeccion, S.A.”

Organismo de Inspeccion Tipo ""A""

Contacto: Licda. Yadira Merary Quan Espafia.

Direccién: Colonia El Jardin, 2da. Avenida Lote 79, Puerto, San José, Escuintla.

Teléfonos: (+502) 7882-9602
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Registro de Acreditacion: OGA-O1-049-12

Fecha Inicial de Acreditacion;_2013-11-08

Fecha de Reevaluacion;_2021-07-07

Fecha de Vigencia de la Acreditacién;_2025-07-07

Ambito de Elemento Inspeccion que | Procedimientos | Documentos Normativos/Regulatorios Segun Estado
Inspeccion | Inspeccionable Realiza de Inspeccion Los Cuales Se Inspecciona
Petroleo y | Inspeccion de | Inspecciones IT/003/LIQ APl (American Petroleum Institute) / MPMS
Productos | Volumen Marinas y | IT/018/LIQ (Manual of Petroleum Measurement Standards)
de Petréleo | (Cantidad). Terrestres para CAPITULO 3 - Medicion de Tanques Seccion
la 1A: Practica estandar para la medicion manual de
Y petréleo crudo y productos de petréleo. - Segunda .
ggtermlnaﬁli(\)lzl Edicion: Agosto-2005 Reafirmada: Septiembre- Vigente
| 2010 Seccion 2: Practica estdndar para la
(volumen) en medicion de productos de petrdleo en cisternas. —
tanques. Primera Edicion: Septiembre-1995. Reafirmada:
Marzo-2006.
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Ambito de Elemento Inspeccion que | Procedimientos Documentos Normativos/Regulatorios Segun Estado
Inspeccion | Inspeccionable Realiza de Inspeccion Los Cuales Se Inspecciona
Petrdleo y | Inspeccion Inspecciones IT/003/LIQ APl (American Petroleum Institute) / MPMS
Productos para Marinas y | IT/012/LIQ (Manual of Petroleum I_\/Iea_surement Standards)
de Petréleo | Determinacion | terrestres para | 1T/013/LIQ CAPITULO 7 -Determinacion de Temperatura
de la IT/018/LIQ Primera Ed_lc_lpn; Junio-2011 Reafirmada: Marzo-
Temperatura. | determinacion 2007. Medicion de temperatura. Vigente
de temperatura
de petréleo y
productos de
petroleo.
Petroleo y | Realizacion de | Muestreo IT/003/L1Q APl (American Petroleum Institute) / MPMS
Productos MUESTREO durante IT/010/LIQ (Manual of Petroleum Measurement Standards)
de Petréleo | para Inspecciones | 1T/012/LI1Q CAPITULO 8 — Muestreo. Seccion 1: Practica
Inspeccion Marinas y | 1IT/013/L1Q estandar para el muestreq manual de pet_rq[eo
para terrestres para | IT/018/LIQ crudo y productos de pgtroleo. Tercera Edicion:
determinacion la Octubre — 1995 Reafirmada: Mayo — 2011. Vigente
. . Seccion 4: Préctica estandar para el muestreo
de Densidad. determmauon manual y manejo para Combustibles Volatiles
de densidad y Segunda Edicion: Diciembre- 2004 Reafirmada:
calculo  de Junio-2009.
cantidad
(Volumen).
Petrdleo y | Determinacion | Determinacion | 1T/003/LI1Q APl (American Petroleum Institute) / MPMS
Productos | de Densidad. de Densidad | IT/012/LIQ (Manual of Petroleum Measurement Standards)
de Petréleo en sitio a | IT/013/LIQ CAPITULO 9 - Determinacion de Densidad. ]
Muestras para | 1T/018/LIQ Secciér_1 3; Métodg Esténd_ar para la Vigente
la  Inspeccion determinacion de Densu;ad, Densidad Relativa y
de  Cantidad Gravedad API de Petroleo Crudo y Productos
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Ambito de Elemento Inspeccion que | Procedimientos Documentos Normativos/Regulatorios Segun Estado
Inspeccion | Inspeccionable Realiza de Inspeccion Los Cuales Se Inspecciona
(Volumen). Liquidos de Petréleo por Método de Termo
hidrometro. Segunda Edicion:  Noviembre-
2002.Reafirmada: Marzo-2008.
Petrdleo y | Determinacion | Determinacion | 1T/003/LI1Q APl (American Petroleum Institute) / MPMS
Productos | de Factores de | de Factoresde | I1T/012/LIQ (Manual of Petroleum Measurement Standards)
de Petroleo | Correccion y | Correccion a | IT/013/LIQ CAPITULO 11 - Datos de Propiedades Fisicas
Conversiones. | Volumenes de | IT/018/LIQ Seccion 1. Factores de Correccion de
Producto para Temperatura y Presion de Vo!umen para Cru_dos
la Inspeccion en _general, productos_ _reflnados_ y aceites
. Lubricantes. Primera Edicién: Septiembre-2004.
de Cantidad Seccion 5.1: Datos de propiedades fisicas:
(Volumen). Densidad /Peso/ Conversién de Volumen.
Conversiones de Gravedad APl a 60° F Primera Vigente
Edicion: Marzo-2009.
Seccion 5.2: Datos de propiedades fisicas:
Densidad /Peso / Conversion de Volumen.
Conversiones de densidad Relativa (60/60°F)
Primera Edicion: Marzo-2009.
Seccion 5.3: Datos de propiedades fisicas:
Densidad /Peso / Conversion de Volumen.
Conversiones de Densidad Absoluta a 15°F
Primera Edicion: Marzo-2009.
Petréleo y | Célculo de | Determinacion | IT/003/L1Q API/MPMS API (American Petroleum Institute) /
Productos | Cantidades de | Volimenes IT/012/LIQ MPMS (Manual of Petroleum Measurement
de Petréleo | Petréleo. por medio del | IT/013/LIQ Standards). CAPITULO ~ 12: Cdlculo de | .00
calculo en | IT/018/LIQ cantidades de petroleo. S,e.caon 1. Calculos de
tanques de productos del petréleo estaticos. Parte 1: Tanques
cilindricos verticales y barcos. Segunda Edicion:
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de cantidades
buque-tierra,
determinacion
de volumen en
tuberias entre
buque y
tanques de
tierra
(desplazamien

Ambito de Elemento Inspeccion que | Procedimientos Documentos Normativos/Regulatorios Segun Estado
Inspeccion | Inspeccionable Realiza de Inspeccion Los Cuales Se Inspecciona
buque y de Noviembre-2001 Reafirmada: Febrero-2008.
tierra.
Petroleo y | Caélculo de | Realizacién de | IT/003/LIQ API/MPMS API (American Petroleum Institute) /
Productos | Medidas a | medidas en | IT/012/LIQ MPMS  (Manual of Petroleum Measurement
de Petréleo | bordo de | tanques de IT/013/LIQ Standards) CAPITULO 17: Mediciones Marinas.
bugues  para | buques, IT/018/LIQ Secgl_on 1 G_was para la inspeccion de carga
determinacion calculo de marltlmg. Quinta Edicion: Marzo-2008. Seccidn
de Volumen agua asociada 2: Medidas de productos_e} bordo de buques
' . tanque. Segunda Edicion: Mayo0-1999.
a operaciones Reafirmada Septiembre-2011. Seccion 3: Guias
de petroleo o para la identificacién de la procedencia de agua
productos del asociada a las operaciones de petréleo. Primera
petroleo, Edicién: Abril-1992 Reafirmada: Septiembre-
cuantificacion 2009 Seccién 4: Medicion de cantidades
de pequefias en buques tanque: OBQ On Board .
VolUmenes Quantity (Cantidad a bordo) y ROB (Remaining Vigente
pequefios, On Board (Remanente a bordo) Primera Edicion:
Conciliacion Octubre-1994. Reafirmada Agosto-2009. Seccion

5; Guias para el analisis de carga y reconciliacion
de cantidades de carga. Segunda Edicion:
Noviembre-2003. Reafirmada Julio-2010.
Seccion  6: Guias para determinar los
desplazamientos de linea entre el barco y los
tanques de tierra. Primera Edicion: Agosto-1994
Reafirmada Mayo-2010. Seccion 8: Guias para la
inspeccion de los tanques de barco antes de la
carga Primera Edicion: Agosto-1998.
Reafirmada: Septiembre-2009. Seccion 9: Factor
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experiencia de
buques
aplicado a
descargas  /
cargas.

Ambito de Elemento Inspeccion que | Procedimientos Documentos Normativos/Regulatorios Segln Estado
Inspeccion | Inspeccionable Realiza de Inspeccion Los Cuales Se Inspecciona

to de linea), de experiencia del barco (factor que expresa la

factor de diferencia de volumen entre lo descargado por el

buque y lo recibido por tanques de tierra en viajes
anteriores del barco).

Actualizado: 2023-12-01

-ULTIMA LINEA-
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SUCURSAL

Contacto: Franklin Rodolfo Rojas Mayorga

Direccion: Coviemport lote No. 9 manzana 12 Santo Tomas De Castilla, Puerto Barrios, Izabal.

Teléfonos: (+502) 7945-3181
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Registro de Acreditacion: OGA-O1-049-12

Fecha Inicial de Acreditacion;_2013-11-08

Fecha de Reevaluacion:_2021-07-07

Fecha de Vigencia de la Acreditacion;_2025-07-07

Ambito de Elemento Inspeccion que | Procedimientos Documentos Normativos/Regulatorios Segin Estado
Inspeccion | Inspeccionable Realiza de Inspeccion Los Cuales Se Inspecciona
Petréleo y | Inspeccion  de | Inspecciones IT/003/LIQ APl (American Petroleum Institute) / MPMS
Productos Volumen Marinas y | IT/018/LIQ (Manual of Petroleum Measurement Standards)
de Petréleo | (Cantidad). Terrestres para CAPITULO 3 - Medicion de Tanques Seccion
la 1A: Préctica estandar para la medicién manual de
determinacion petréleo crudo y productos de petréleo. - Segunda Vigente
de nivel Edicion: Agosto-2005 Reafirmada: Septiembre-
(volumen) en 2010 Seccion 2: Practica estandar para la
tanques. medicion de productos de petrdleo en cisternas. —
Primera Edicion: Septiembre-1995. Reafirmada:
Marzo-2006.
Petr6leo y | Inspeccidon para | Inspecciones IT/003/LIQ APl (American Petroleum Institute) / MPMS
Productos Determinacion Marinas y | IT/012/LIQ (Manual of Petroleum Measurement Standards)
de Petréleo | de Temperatura. | terrestres para | IT/013/LIQ CAPITULO 7 -Determinacién de Temperatura Vigente
la IT/018/LIQ Primera Edicion; Junio-2011 Reafirmada: Marzo-
determinacion 2007. Medicion de temperatura.
de temperatura

OGA-FAC-088/ 2023-09-20-R07
Revisado por: Coordinador de Calidad /Aprobado por: Jefe OGA

Prohibida la reproduccién parcial o total de este documento sin previa autorizacién de la autoridad competente de la OGA.

Todo documento impreso del sistema de calidad, tiene calidad de copia no controlada



QCA

Pagina 7 de 10

Ambito de Elemento Inspeccion que | Procedimientos Documentos Normativos/Regulatorios Segun Estado
Inspeccion | Inspeccionable Realiza de Inspeccion Los Cuales Se Inspecciona
de petrdleo y
productos  de
petréleo.
Petroleo y | Realizacion de | Muestreo IT/003/L1Q APl (American Petroleum Institute) / MPMS
Productos MUESTREO durante IT/010/LIQ (Manual of Petroleum Measurement Standards)
de Petréleo | para Inspeccion | Inspecciones IT/012/L1Q CAPITULO 8 — Muestreo. Seccion 1: Practica
para Marinas y | IT/013/LIQ estandar para el muestreo manual de petréleo
determinacion terrestres para | IT/018/LIQ crudo y productos de petréleo. Tercera Edicion:
de Densidad. la Octubre — 1995 Reafirmada: Mayo - 2011. Vigente
determinacion Seccion 4. Practica estdndar para el muestreo
de densidad y manual y manejo para Combustibles Volatiles
calculo de Segunda Edicién: Diciembre- 2004 Reafirmada:
cantidad Junio-2009.
(Volumen).
Petroleo y | Determinacion Determinacion IT/003/L1Q APl (American Petroleum Institute) / MPMS
Productos de Densidad. de Densidad en | I1T/012/LIQ (Manual of Petroleum Measurement Standards)
de Petréleo sitio a Muestras | 1T/013/LIQ CAPITULO 9 - Determinacion de Densidad.
para la [ 1T/018/LIQ Seccion  3; Método Estandar para la
Inspeccion  de determinacion de Densidad, Densidad Relativa y Vigente
Cantidad Gravedad APl de Petréleo Crudo y Productos
(Volumen). Liguidos de Petréleo por Método de Termo
hidrometro. Segunda Edicion:  Noviembre-
2002.Reafirmada: Marzo-2008.
Petréleo y | Determinacion Determinacion IT/003/L1Q APl (American Petroleum Institute) / MPMS
Productos de Factores de de Factores de IT/012/L1Q (Manual of Petroleum Measurement Standards) Vigente
de Petréleo | Correccion y | Correccion a | IT/013/LIQ CAPITULO 11 - Datos de Propiedades Fisicas
Conversiones. Volimenes de | IT/018/LIQ Seccion 1. Factores de Correccion de
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Ambito de Elemento Inspeccion que | Procedimientos Documentos Normativos/Regulatorios Segun Estado
Inspeccion | Inspeccionable Realiza de Inspeccion Los Cuales Se Inspecciona
Producto para Temperatura y Presion de Volumen para Crudos
la Inspeccion de en general, productos refinados y aceites
Cantidad Lubricantes. Primera Edicidn: Septiembre-2004.
(\Volumen). Seccion 5.1: Datos de propiedades fisicas:
Densidad /Peso/ Conversion de Volumen.
Conversiones de Gravedad APl a 60° F Primera
Edicion: Marzo-2009.
Seccion 5.2: Datos de propiedades fisicas:
Densidad /Peso / Conversion de Volumen.
Conversiones de densidad Relativa (60/60°F)
Primera Edicion: Marzo-2009.
Seccion 5.3: Datos de propiedades fisicas:
Densidad /Peso / Conversion de Volumen.
Conversiones de Densidad Absoluta a 15°F
Primera Edicion: Marzo-2009.
Petroleo y | Calculo de | Determinacién IT/003/LIQ API/MPMS API (American Petroleum Institute) /
Productos Cantidades de | Volumenes por | IT/012/LIQ MPMS (Manual of Petroleum Measurement
de Petréleo | Petréleo. medio del | IT/013/LIQ Standards). CAPITULO 12: Calculo de
calculo en | IT/018/LIQ cantidades de petr6leo. Seccion 1: Célculos de Vigente
tanques de productos del petréleo estaticos. Parte 1: Tanques
buque y de cilindricos verticales y barcos. Segunda Edicion:
tierra. Noviembre-2001 Reafirmada: Febrero-2008.
Petroleo y | Calculo de | Realizacion de | IT/003/LIQ API/MPMS API (American Petroleum Institute) /
Productos Medidas a bordo | medidas en | IT/012/LI1Q MPMS (Manual of Petroleum Measurement
de Petréleo | de buques para | tanques de IT/013/LIQ Standards) CAPITULO 17: Mediciones Marinas. Vigente
determinacion buques, célculo | IT/018/LIQ Seccion 1: Guias para la inspeccion de carga
de Volumen. de agua maritima. Quinta Edicion: Marzo-2008. Seccion
asociada a 2: Medidas de productos a bordo de buques
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Ambito de
Inspeccion

Elemento
Inspeccionable

Inspeccion que
Realiza

Procedimientos
de Inspeccion

Documentos Normativos/Regulatorios Segun
Los Cuales Se Inspecciona

Estado

operaciones de
petréleo 0
productos  del
petroleo,
cuantificacion
de

Volimenes
pequefios,
Conciliacion de
cantidades
buque-tierra,
determinacion
de volumen en
tuberias  entre
buque y tanques
de tierra
(desplazamient
o de linea),
factor de
experiencia de
buques aplicado
a descargas /
cargas.

tanque.  Segunda  Edicion: Mayo0-1999.
Reafirmada Septiembre-2011. Seccién 3: Guias
para la identificacién de la procedencia de agua
asociada a las operaciones de petréleo. Primera
Edicion: Abril-1992 Reafirmada: Septiembre-
2009 Seccion 4. Medicion de cantidades
pequefias en buques tanque: OBQ On Board
Quantity (Cantidad a bordo) y ROB (Remaining
On Board (Remanente a bordo) Primera Edicion:
Octubre-1994. Reafirmada Agosto-2009. Seccion
5; Guias para el andlisis de carga y reconciliacion
de cantidades de carga. Segunda Edicién:
Noviembre-2003. Reafirmada Julio-2010.
Secciobn 6: Guias para determinar los
desplazamientos de linea entre el barco y los
tanques de tierra. Primera Edicion: Agosto-1994
Reafirmada Mayo-2010. Seccion 8: Guias para la
inspeccion de los tanques de barco antes de la
carga Primera Edicion: Agosto-1998.
Reafirmada: Septiembre-2009. Seccién 9: Factor
de experiencia del barco (factor que expresa la
diferencia de volumen entre lo descargado por el
buque y lo recibido por tanques de tierra en viajes
anteriores del barco).

Actualizado: 2023-12-01

-ULTIMA LINEA-
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Mas informacion:

Oficina Guatemalteca de Acreditacion
Sistema Nacional de Calidad

Ministerio de Economia

PBX (502) 2247-2600

WWW.0ga.org.qt
info-oga@mineco.gob.gt
info@oga.org.gt
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